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Dlnyada Otomotiv Sektoriinun Sifir Hata
ve Minimum Uretim Maliyeti Icin En Cok
Kullandiklari Tolerans Analiz Yazilimi:

Otomotiv sirketleri kalite maliyetlerini (hurda, yeniden isleme, ariza slireleri ve garanti talepleri) azaltmak igin
3DCS Variation Analyst Céziminden nasil yararlaniyor?

Gelin bu sorunun cevabina Mclaren ve Valeo érnekleriyle bakalim.
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cLaren sirket olarak McLaren, otomobilin sadece bosluk ve yikama kosullarini eslestigini dogruluyorlar. Ekip
M 3DCS Variation bir stil temasi oldugu projenin analiz eden tasarim ve gelistirme daha sonra uretim éncesi

Analyst’i 7 yildir en basinda basliyor. Panellerin asamalarina geciyor. Boyutsal asamalara geciyor, gercekte insa
kullaniyor. Sonuglar ve analiz nasil parcalanacagi ve bu muhendislik ekibinin yaptigi isin edilmekte olan seyin, yapmayi
acisindan cok basit olan parcalarin birbirine ve otomobilin temel kismi budur. Tim parcgalar amagcladiklar sey oldugunu
temel bir modelle yola ¢iktilar, yapisal elemanlarina nasil icin tim muhendislik strdmlerini dogruluyor ve arabay seri
ancak simdi tasarim siirecinin hizalanacagi konusunda onayliyorlar. Bunu yaparken, tim Uretim ekibine teslim etmeden
cesitli asamalarinda karmasik konsept muhendisleriyle birlikte geometrinin, tim GD&T'nin 3DCS once bu noktada tim tasarim

modelleri kullaniyorlar. calisiyorlar. Ekip daha sonra Variation Analyst modelindekiyle muhendisligini diizeltiyorlar.

3DCS Variation Analyst ile Otomotiv ic Mekaninin ve Sezgisel Kontrollerin Uyumlulugunun Saglanmasi;

Merkezi Paris, Fransa'da bulunan ¢ok uluslu otomotiv Bu nedenle, normalde varyasyondan etkilenmedigi
tedarikgisi Valeo'nun Ar-Ge merkezi olan Valeo dustnulen veya bircok kuclk bilesen iceren

India Private Limited'de Konfor ve Surls Destegi sistemlerin performansini kontrol etmek igin
sistemlerinden sorumlu ekip , montaj varyasyonlarini tolerans analizi ile gelismis teknikler kullanir. Bu
tahmin etmek ve yapi sorunlarini ortadan kaldirmak durumda direksiyon kolonu sistemlerine ek olarak bir
amaclyla 6n montaj yapi analizlerini gerceklestirmek otomobilin 6n caminda bulunan bas Ustl ekrani da
icin 3DCS Variation Analyst yazilimini kapsamli bir bulunur.

sekilde kullandi.
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Ust Kolon Modiilii (TCM), direksiyon kolonunun,

direksiyon simidinin hemen arkasinda kontrol kollarini ve
mekanizmalarini iceren bélimuduir. Bu cihazda yogunlasan
kontrollerin miktari nedeniyle, diizglin ¢calismasi gereken
silecekleri, 1siklari, hiz sabitleyiciyi ve dénuls sinyallerini
kontrol etmek icin ¢cok sayida yén anahtari, kol, halka
déndduricl, basmall anahtar ve diger araytzler bulunur.

Tam bu cihazlarin yerlestirilecedi alan miktari, karmasiklikla birlikte, cesitliligi son yapilarda énemli bir etken haline getiriyor. Ekip, Valeo'nun yerlesik
prosesinin, guvenlik standartlarini karsilamayan konfiglirasyonlari belilemek ve temas ylzeylerini kalite spesifikasyonlarini karsilayacak sekilde
optimize etmek icin gesitli konfiglrasyonlari nasil simule ettigini gésterdi. Bunu yaparken,

"TCM'lerin temas giivenligine yonelik mevcut tiim gereksinimler 3DCS Variation Analyst’ de simiile edilmistir."
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Sektoriine yon
veren lider

markalar 3DCS
Variation Analyst’i
kullaniyor.
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Ayrintili bilgi ve sunum icin info@cpvis.com adresinden ulasabilirsiniz.
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